LGA - Qualitits - Zertifikat S
LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Huwil Kft.
Hengersor u. 30
1184 Budapest

Hungary

Zertifiziertes Produkt (umseitig nédher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Klappenbeschlag DUO Standard 3660

Prifzeichen Test Mark

a5

Qualitats-
Zertifikt

LGA-Qualitats-Zertifikats-Nr.: LI 60042623 0001

LGA-Quality-Certificate No.
Untersuchungsbericht-Nr.: 21176242 002
Test Report No.

Dieses Zertifikat ist giiltig bis: 11.12.2016
This certificate is valid till
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e

Datum Daté 12422011 _~5icno-.
\\a‘\ﬁ =4 -P,D .
Zertifizierungsstelle Cf“" B

Ff@i'rr,luné Heym //( A ;
."x}-",?" 125 "
Dem Zertifikat liegt ufigere Priif- und Zertifi ie;hhgjsbfdnung zugrunde.

This cerlificate is based on our Tesling and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht 0.g. Anforderungen, die Herstellung wird {iberwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystrae 2 - 90431 Nirnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http:/iwww.tuv.com/safety
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Blatt Page
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Genehmigungsinhaber License Holder

Huwil Kft.
Hengersor u. 30
1184 Budapest
Hungary

Fertigungsstiitte Manufacturing Plant

Huwil Kft.
Hengersor u. 30
1184 Budapest
Hungary

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010--21176242 002 11

Lingstens giiltig bis Latest expiration date
.12.2016

(day/mo/vyr)

Zertifiziertes Produkt (Geriiteidentifikation)

Certified Product

(Product Identification)

Beschlag Klappenbeschlag / Lid stay

Klappenbeschlag DUO Standard 3660

Qualitatsmerkmale
Festigkeit, Funktionalitdt

Dauerhaltbarkeit
Systemeigenschaften

Handhabung / Montage

Qualitéatssicherung

Daten / Fakten
Anforderungen nach

DIN EN 15828, Prufstufe 3,
Ausg. 01/2011, RAL-GZ 430,
Ausg. 2008, fir den Kichen-
bereich und LGA-Richtlinie
erfillt

40 000 Zyklen

beidseitig verwendbar,
Bremskraft einstellbar
System wartungsfrei und
leicht montierbar

Fremd- und Eigenlberwachung

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystrae 2 - 90431 Nurnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com htip://www.tuv.com/safety




