LGA

S-Zertifikat

Baumusterbescheinigung | GS-Certificate of Approval

Die LGA QualiTest GmbH - Priif- und Zertifizierungsstelle fiir Geratesicherheit - TillystraBe 2, 90431 Niirnberg,
von der ZLS (Zentralstelle der Lander fir Sicherheitstechnik) akkreditierte und nach § 9 Abs.2
des GSG (Geratesicherheitsgesetz) staatlich benannte Stelle,

LGA QualiTest GmbH - Testing and Certification Body of for Product Safety - Tillystr. 2, 90431 Nuremberg,
Germany,
accredited by the ZLS (Central Office of Federal States for Safety Technology) and
government approved in accordance with §9 Section 2 GSG, hereby authorizes,

erteilt unter den umseitig benannten sowie im Rahmenvertrag festgelegten Bedingungen der Firma
in accordance with the conditions described overleaf and laid down in the general contract, the company

Haifele GmbH & Co. KG
Adolf-Hafele-Strasse 1
72202 Nagold

fiir das Produkt - umseitig néher bezeichnet - / for the product - specified overleaf -
VERSTELLBARER FLACHBILDSCHIRMARM /
MULTI-DIRECTIONAL FLAT SCREEN ARM

die Genehmigung zur Benutzung des / the right to use the

LGAD)| e

geprifte
Sicherheit,

enornen

GS-Zeichens "Gepriifte Sicherheit” / GS Mark "Approved Safety”
GS-Zertifikats-Nr./ GS-certificate no. 56 46 025
Nirnberg, Niirnberg, 2006-07-25

geand./modified 2006-08-07, 2007-07-30
LGA QualiTest GmbH

Zertifizierungsstelle / Certification Body

ppa. ” ul M

Dr.-Ing. W. Schubert Dfp(lng Fi;l?helmund Heym

or / Testing Laboratory
/

Dieses GS-Zertifikat - Baumusterbescheinigung- ist befristet auf 5 Jahre, ab Erstausstellung /
This GS-Certificate is valid for max. 5 years, from initial date of issue

Dem Zertifikat liegt unsere Priif- und Zertifizierungsordnung zugrunde /

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation

Sitz und Registergericht Nirnberg HRB 20544
LGA QualiTest GmbH -+ Tillystrale 2 « 90431 Numberg « http://www.Iga.de Geschaftsfihrer: Hans-Hermann Ueffing

Tel (09 11) 6 55-58 03 - Fax (09 11) 6 55-57 77 - eMail: gs@lga.de Michael F. Jungnitsch
Steuer-Nr.241/115/90768 Ust-IdNr. DE813835603



GS-Zertifikat - Baumusterbescheinigung GS-Zertifikats-Nr.: 5646 025 Blatt 1

G S-Certificate of Approval GS-certificate no.: 54 46 025 Sheet 1
Name u. Anschrift des Zertifikatsinhabers Hafele GmbH & Co. KG
Name and address of approval holder Adolf-Hafele-Str. 1
72202 Nagold
Fertigungsstatte(n) Sucheng Electric Factory
Production facilities Keyuan Road, Hi-tech Area, Nanshan district

Shenzen, China

Zeichen des Antragstellers / Applicant’s reference  Antragsdatum / Date of application ~ Aktenzeichen / File reference
Daniel Furch & Stefan Rosenbohm 25.04.2006 176 4513

Gerateart und Typenbezeichnung ggf. Artikelnummer/Type of equipment, type reference and article No. Jahresge-
(Tech. Daten: Schutzklasse, Spannung, Leistung, Abmessungen, Gewicht) buhren-

(technical data: protection class, voltage, power, dimensions, weight) einheiten
Annual fee

Verstellbarer Flachbildschirmarm bestehend aus Schwergewichtsfeder mit Langarm und Ll

Rohr oder Wandhédngebefestigung.
20,0
Die verschiedenen Artikel kénnen der beigefiigten Anlage entnommen werden.

Der Bildschirmarm ist ohne grosse Kraftaufbringung vertikal und horizontal schwenk- bzw.
drehbar.

Der mit einer Feder gespannte Arm erlaubt einfach zu handhabende Drehungen in und aus
dem Schreibtischarbeitsbereich. Der Arm ist aus rostfreiem Stahl, das Rohr aus Spritzguss
hergestellt.

Untersuchungsbericht Nr. 176 4513
Test Report No.: 1764513

Weitere Angaben siehe Anlage 1 (Aufbau-Ubersicht) 20,0

Further details see enclosure 1 (constructional data sheet)

Gepruft nach den Regelwerken / Tested in accordance with:

In Anlehnung an das GPSG, DIN EN 31001-1:1983, DIN EN 292-1:1991, DIN EN 292-2:1991, DIN EN
294:1992, DIN EN 349:1993, DIN EN 6270-2:2005, DIN EN 60335-1/A2:2006, DIN EN 62079:2001 und
dem aktuellen Stand der Technik.

Die LGA QualiTest GmbH bestétigt, dass / LGA QualiTest GmbH confirms that

1. ein Baumuster geprift wurde, dass die im GPSG genannten Anforderungen erflllt und dass ggf. die entsprechenden Richtlinien erfillt sind/ a sample
has been tested which complies with the requirements specified in GPSG and that where applicable the appropriate directives have been complied
with.

2. die Voraussetzungen eingehalten werden, die bei der Herstellung der Produkte zu beachten sind, um seine Ubereinstimmung mit dem gepriften
Baumuster zu gewahrleisten / conditions regarding the manufacture of the products are in compliance with the sample tested

3. sie die Produktion und rechtmaBige Zeichenverwendung Uberwacht / the LGA QualiTest GmbH carries out inspections of the production and legitimate
use of the mark

4, sich die fur die Herstellung verantwortliche Person zur Einhaltung der Voraussetzungen nach 2. und Duldung der KontrollmaRnahmen verpflichtet hat /
the person responsible for manufacturing has agreed to adhere to the conditions stated in 2. and to accept inspections.

Diese Baumusterbescheinigung kann entweder durch Kindigung oder durch Anderung der Anforderungen nach §7 Abs.2 Satz 2 GPSG oder durch

Nichteinhaltung der Anforderungen nach 2. oder aus andern im Rahmenvertrag erwahnten Grinden die Gultigkeit verlieren und zuriickgezogen werden

In diesem Fall ist der Inhaber verpflichtet, die GS-B. ini g an die LGA QualiTest GmbH zuriickzugeben.

This Certificate may be revoked or will be invalid in the case of changing the requirements in accordance with §7 section 2 No. 2 GPSG or in the case of

noncompliance in accordance with 2. or due fo other reasons as laid down in the general contract. The holder then is obliged to return the Certificate to

the LGA QualiTest GmbH.

LGA QualiTest GmbH + GS Priifung und Zertifizierung « Tillystrae 2 « 90431 Nirnberg
LGA QualiTest GmbH + GS Testing and Certification - Tillystr. 2 - D-90431 Nurnberg - Germany
Tel (09 11) 6 55-58 03 - Fax (09 11) 6 55-57 77 - eMail: gs@Ilga.de Internet: htfp:.//www.lga.de



